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1. Oikeudellinen huomautus ja
vastuuvapauslausekkeet

Kaikki taman asiakirjan sisaltamat tiedot ovat Nelinorin
yksinomaista omaisuutta, ja tdméan asiakirjan minkédan osan
kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty.
Sisdinen kayttd on kuitenkin sallittua.

Nelinor kiistdd nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai epasuorat
esitykset tai takuut, jotka koskevat tata asiakirjaa tai mita tahansa
siind kuvattua laitetta ja/tai ohjelmistoa. Tama
vastuuvapauslauseke kattaa rajoituksetta kaikki oletetut takuut
hyddyllisyydesta, kaupallisuudesta tai sopivuudesta mihin tahansa
tiettyyn tarkoitukseen. Nelinor tai sen valtuutetut jakelijat tai
jalleenmyyijat eivat ole missaan olosuhteissa vastuussa
epasuorista, satunnaisista tai valillisisté vahingoista.

Implisiittisten takuiden poissulkeminen ei valttamatta ole
yleispateva tiettyjen lakisaateisten sdanndsten nojalla, joten edella
mainittu poissulkeminen ei valttamatta pade kaikissa tapauksissa.

Tama asiakirja ei korvaa akkujarjestelmien asennusta,
sahkaturvallisuutta ja kayttda koskevia paikallisia, osavaltion,
osavaltion, liittovaltion tai kansallisia lakeja, maarayksia tai
maarayksid, eika sen ole tarkoitus korvata niita. Nelinor ei ota
vastuuta téllaisten akkujarjestelman asennukseen liittyvien lakien
tai ohjeiden noudattamisesta tai laiminlyonnista.

Huomaa, etta teknisia tietoja voidaan muuttaa iiman
ennakkoilmoitusta. Vaikka tdman asiakirjan taydellisyys, tarkkuus
ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan, Nelinor pidattaa
oikeuden tehda parannuksia tietyissa olosuhteissa ilman
ennakkoilmoitusta. On valttaméatonta tunnustaa kaikkien tahan
asiakirjaan liittyvien tavaramerkkien tunnustaminen.

Lisaksi Nelinor varaa oikeuden kayttaa Grid Battery -tuotteen
osallistuakseen taajuusvarausmarkkinoille ja taajuuden
saatomarkkinoille oman harkintansa mukaan.

2. Yleiskatsaus

Ennen kuin aloitat mitdan toimia akkujarjestelman suhteen, on
valttamatonta, etta kayt lapi perusteellisesti tama asiakirja, joka
kattaa teknisen tiedon, turvallisuustiedon, asennusohjeet, kasittely-
ja kuljetusohjeet, tietoa varastointipaikasta ja ympéaristdsuosituksia,
vianmaaritysta seka havitysohjeita.

Taman asiakirjan taydellinen ymmartaminen on tarkeaa
akkujarjestelman turvallista ja tehokasta kayttoa varten.

Akkujarjestelmé koostuu LiFePo4-akusta, joka siséltéa kahdeksan
solua. Akussa on sisaanrakennettu Battery Management System
(BMS) ja invertteri. Akkujarjestelman voi yhdistaa Internetiin WiFin
kautta yllapitoa ja laiteohjelmistopaivityksia varten. Tarkeaa on,
ettd sitd saa kayttaa vain kiinteana laitteena ja se on suunniteltu
sisakayttdon kohdassa kuvatuissa olosuhteissa." Varastointipaikka
Jja ympaérist6”.

Mitdan muutoksia tai muutoksia akkujarjestelmaan, mukaan lukien
muutokset tai sdadoét, ei saa tehda ilman Nelinorin kirjallista lupaa.
Luvattomat muutokset johtavat takuun ja takuuvaatimusten
mitatdimiseen. Nelinor ei ole vastuussa mistédan vahingoista, jotka
johtuvat tallaisista luvattomista muutoksista.

3. Turvallisuus

Grid Battery -jarjestelma on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa
energian varastointia ja hallintaa kayttéen litiumrautafosfaatti
(LiFePO4) akkuja. Vaikka kayttajat eivat paase kasiksi itse
akkukennoihin, on tarke&a noudattaa turvallisuustoimenpiteita
varmistaaksesi turvallisen kayton ja estdaksesi mahdolliset vaarat.
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

Normaali kaytto:

. Noudata valmistajan ohjeita: Kayta Grid Battery
-jarjestelméaa aina valmistajan ohjeiden ja suositusten
mukaisesti.

. Tarkista vauriot: Ennen kaytt6a tarkista huolellisesti
akkumoduulit mahdollisten vikojen, halkeamien,
rikkoontumisten tai vaurioiden varalta. Jos havaitset
ongelmia tai moduulit eivat toimi oikein, ala kayta niita.

. Valta puhdistusaineita: Valta puhdistusaineiden kayttoa
akkumoduuleihin, koska ne voivat vahingoittaa niiden
komponentteja.

Yleiset turvallisuuskaytannot:

. Rajoittakaa paasy Grid Battery -jarjestelmaan vain
valtuutetuille henkildille. Pida se poissa lasten ja
lemmikkien ulottuvilta.

. Ala muokkaa Grid Battery -jarjestelman iiman
valmistajan lupaa.

) Noudata paikallisia maarayksia ja valmistajan
suosituksia grid Battery -jarjestelman asianmukaisesta
havittdmisesta sen elinkaaren lopussa.

. Varmista, etta sinulla on paasy hatéyhteystietoihin ja
-toimenpiteisiin onnettomuuksien tai odottamattomien
tapahtumien varalta, jotka liittyvat Grid Battery
-jarjestelmaan.

. Ala yrita avata Grid Battery -jarjestelman tai
akkukennoihin kasiksi. Naita osia ei ole tarkoitettu
kayttajan vuorovaikutukseen.

. Valta Grid Battery -jarjestelman fyysisia vaurioita
estamalla raskaita esineité putoamasta tai asettamasta
sen paalle.

. Varmistakaa, ettd Grid Battery -jarjestelméa on
asennettu ymparistoon, jossa on riittdva lampdtilan
hallinta ylikuumenemisen tai jadtymisen estamiseksi.

Hatatilanteet:

) Tulipalon tai savun ilmaantuessa Grid Battery
-jarjestelmasta, evakuoi alue valittdmasti ja ota yhteytta
héatapalveluihin.

° Siina epatodennakdisessa tapauksessa, etta
akkukenno rikkoutuu tai vuotaa, akku voi vapauttaa
syovyttavia elektrolyytteja. Kosketus nesteen tai
kaasun kanssa voi aiheuttaa ihoarsytysta ja kemiallisia
palovammoja.

Jos joudut kosketuksiin aineen kanssa, noudata seuraavia ohjeita:

o Jos hengitat ainetta, evakuoi valittdmasti
saastunut alue ja hakeudu valittdmasti
1a&karin hoitoon.

o Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele niita
jatkuvasti runsaalla vedelld 15 minuutin
ajan ja hakeudu valittdmasti ladkarin
hoitoon.



o Jos ainetta joutuu iholle, pese altistunut
alue huolellisesti saippualla ja vedella ja
hakeudu valittdmasti laakarin hoitoon.

o Jos vahingossa nielet ainetta, aiheuta
oksentamista ja hakeudu valittémasti
laakarin hoitoon.

. Jos tapahtuu sdhkokatkos akku sammuu itsestaan,
odota ettd sahkdkatkos on ohi ja tarkista ettd akkusi on
kaynnistynyt sdhkokatkoksen jéalkeen.

. Jos tapahtuu jarjestelmavika, ota yhteytta valmistajan
tukeen tai patevaan teknikkoon. Ala yrita purkaa tai
korjata jarjestelmaa ilman asianmukaista koulutusta ja
lupaa.

Akku on poistettava kaytosta seuraavissa tilanteissa:

. Akussa nakyy fyysisia vaurioita tai se on
pullistunut.

. Akusta lahtee hajua.

. Se kuumenee selvasti enemman kuin
normaalisti.

. Akku aantaa oudosti.

. Akku vuotaa.

Kun poistat vaurioituneen akun kaytdsta, varmista, etta akku tai
laite ei ole l&helld muita palavia materiaaleja. Mikéli mahdollista,
siirré akku tai laite turvalliseen paikkaan, kuten ulos. Tarkkaile, ettei
akku syty. Jos tilanne johtaa akun syttymiseen tai akku alkaa
savuta, toimi kuten ohjeistetaan kohdassa "Hététilanteet.” Toimita
vaurioitunut akku tai laite tuotteen myyjélle tai kysy myyjalta, mihin
akun voi palauttaa.

Vaararaportointi:

Ongelmien ilmoittaminen: Jos havaitset epatavallisia 8anid, hajuja
tai poikkeavuuksia Grid Battery -jarjestelmassa, ilmoita niista
valittdmasti valmistajan tukikeskukseen. Ala sivuuta mahdollisia
varoitusmerkkeja.

4. Asennus

Asennusta edeltava suunnittelu:

. Varmista, ettd Grid Battery -jarjestelméasi on
yhteensopiva nykyisen sahkéjarjestelmasi
kanssa.

° Tarkista paikalliset maaraykset ja hanki
tarvittavat luvat tai hyvaksynnat.

. Varmista, etta sinulla on kaikki tarvittavat
tydkalut, laitteet ja materiaalit.

. Suunnittele akun sijainti ja varmista, etta se
tayttaa turvallisuus- ja
ympéristévaatimukset. Al& asenna akkua
oleskelutiloihin!

. Varmista akun asianmukainen tuuletus ja
lampétilan saato.

. Poista kaikki esteet ja varmista, etta
asennusta varten on riittavasti tilaa.

Asennusvaiheet:

) Aseta akun mukana tuleva antenni
paikalleen.

. Aseta akku varovasti sille varattuun
paikkaan.

. Yhdista virtakaapeli virtakaapelilukkoon.

. Kiinnita akun virtakaapelilukko vetamalla
punaisesta lukkomekanismista samalla,
kun asetat sen akkuun.

. Merkkaa akun sulake..

. Liita akkujarjestelma sahképaneeliin oman
sulakkeen taakse.

° Varmista, etta kaikki sahkaoliitannat ovat
kunnolla kiinni ja kiristetty oikein.

. Suorita perusteellinen jarjestelmatesti
varmistaaksesi oikean asennuksen ja
toiminnan.

Huom!

Suomessa tarvitset luvan paikalliselta
sahkoverkkoyhtiolta liittdkseen Grid Battery
verkkoon.

Kun haluat sammuttaa akkusi tai katkaista sahkot
sulaketaulun avulla, muista ensin sammuttaa akku
joko ON/OFF -painikkeella tai sovelluksen avulla.
Tarkeaa on varmistaa, ettd akku on sammunut
ennen kuin jatkat muihin toimenpiteisiin.

Akkua voidaan jattaa irrotetuksi verkkovirrasta
enintdan kuukaudeksi ja vain, jos sen tilausaste on
yli 60 prosenttia. Jos energiataso on alle 30
prosenttia, akun on pysyttava kytkettyna
verkkovirtaldhteeseen.



5. Asennuskaavio

Turvakytkin
(valinnainen)

Sahkodkeskus
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) Energiamittari
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6. Grid Battery (GES7-P2) Tekninen

informaatio

AKKUTIEDOT

Kapasiteetti: 7,2 kWh

Kaytettavissa oleva DC kapasiteetti: 7 kWh

Yhden kennon nimellisjannite: 3,2 V

Akkukenno Luokka: Uudet A-luokan kennot

Akun kemia: LiFePo4

Akkukennot: 8

Yhden kennon kapasiteetti: 280 Ah

Syklit: (80 % jaljella olevalla kapasiteetilla): 6000 syklia

TIEDOT VIRTA MODUULISTA

Malli: P2

AC Lahtojannite: 230V

AC Lahtoéteho (purkaus): 1,8 kW

AC Tulojannite: 230 V

AC sydéttoéteho (lataus): 1,8 kW - 2,1 kW
AC Taajuusalue: 47-63 Hz

DC Tuloalue: 23 VDC - 28 VDC

AC-DC Muuntotehokkuus: 93 %

AC Synkronointiaika: 2 sekuntia
Ylikuormitus: 105-115 %

Arvot perustuvat 24°C:n ympariston [ampétilaan ja 75 %:n
kuormitukseen.

o o

AKUN VALVONTAJARJESTELMAN OMINAISUUDET

Paasy paikallisen Wi-Fi-verkon kautta
Etakayttd Internetin kautta
Akkukennojen tasapainotus
Lampétilan seuranta

Android- ja iOS-sovellus
Reaaliaikainen raportointi
Yksittaisten solujen raportointi
LED-latauksen merkkivalo
Kaukosaadin ON/OFF
ON/OFF-painike

YMPARISTO- JA MEKAANISET TIEDOT

Kayttélampétila: 0°C-50°C
Varastointilampétila: -20°C - 60°C
Suojaluokka: IP20

Mitat (K/L/S): 25 cm 60 cm 24 cm
Melutaso: 40-55 dBA

Paino: 60 kg

Sertifikaatit: CE, EN/EN 62368-1
Verkkostandardi: 50549-1




7. Kasittely ja kuljetus

Nelinor ei ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat
Grid Battery -tuotteen virheellisesta kasittelysta tai vaarinkaytosta.
On erittdin tarkeda noudattaa kaikkia kayttdohjeissa annettuja
turvallisuusohjeita, jotta varmistetaan tuotteen eheys seka
henkildston turvallisuus, jotka osallistuvat tuotteen asentamiseen ja
kuljettamiseen.

Jos esiintyy epavarmuutta oikeista kasittelymenettelyista tai
paikallisista maarayksista, suositellaan selvityksen hakemista
valtuutetulta henkil6stélta tai viranomaisilta ennen jatkamista.
Muistakaa, etta turvallisuus on ensisijaisen tarkeaa kaikilla Grid
Battery -tuotteen kasittelyyn liittyvilla osa-alueilla.

. Suojelu vaurioilta: Akkumoduulit ja niiden komponentit
on suojattava mahdollisilta vaurioilta kuljetuksen ja
kasittelyn aikana. Kasittele niitd huolellisesti vahinkojen
tai jarjestelman heikentymisen estéamiseksi.

. Painon huomioiminen: Ole varovainen jarjestelman
painon suhteen, silla se voi aiheuttaa
loukkaantumisriskin. Kasittele jarjestelmaa aina
huolellisesti varmistaen turvalliset nosto- ja
kuljetuskaytannot.

. Valta iskuja: Ala veda, tydnna, kolhi, tiputa tai astu
akkumoduuleille, sillé se voi aiheuttaa fyysista
vaurioitumista.

° Ei vieraita esineita: Ala koskaan tydnné vieraita
esineitd akkumoduulin mihinkdéan osaan. Tdma voi
vaarantaa moduulien eheyden.

° Valta tulipalo: Alé missaén tapauksessa heita
akkumoduuleja tuleen, koska se voi johtaa vaarallisiin
tilanteisiin.VAlta altistumista vedelle: Ala upota
akkumoduuleja veteen tai meriveteen. Vesikosketus voi
aiheuttaa vaurioita ja vaikuttaa moduulien toimintaan.

. Suojaa hapettavilta aineilta: Pida akkumoduulit erossa
voimakkaista hapettavista aineista, silla niiden
altistuminen naille aineille voi olla haitallista.

. Ei oikosulkua: Ala koskaan tee oikosulkua
akkumoduuleille, silla se voi johtaa vaaralliseen
sahkopurkaukseen

8. Varastointipaikka ja -ymparistd

. IP-luokitus: Grid Battery on suunniteltu sailytettavaksi
sisatiloissa ymparistossa, joka vastaa IP20-luokitusta.
Tama luokitus tarkoittaa, ettd akku on suojattu
ulkopuolisilta esineiltd, joiden halkaisija on 12 mm tai
suurempi. Luokitus ei kuitenkaan tarjoa suojaa vedelta.
Akkujarjestelméa soveltuu asennettavaksi kuiviin
sisatiloihin.

. Kumijalat: Grid Battery on varustettu neljalla 5 mm:n
kumijalalla. Varmista, ettd akku on sijoitettu vakaalle ja
tasaiselle alustalle.

° limanvaihto: Pida vahintaan 20 cm tyhjaa tilaa akun
vasemmalla puolella ja takana, riittdvan ilmanvaihdon
mahdollistamiseksi.

e  Valta auringonvaloa: Ala sailyta akkumoduuleja
suoraan auringon alla, silld darimmainen kuumuus ja
altistuminen auringonvalolle voivat heikentaa niiden
suorituskykya ja turvallisuutta.

. Kosteuden huomioon ottaminen: Akkumoduuleja ei saa
sailyttad ymparistdssa, jossa on korkea kosteus, koska
kosteus voi johtaa korroosioon ja muihin ongelmiin.

° Lampétila-alue: Sailytd akkumoduuleja ymparistossa,
jonka lampétila on -20°C - +60°C. Adrimmaiset
lampétilat voivat vaikuttaa negatiivisesti moduulien
suorituskykyyn ja kayttéikaan.

9. Kayttd

Lue kayttdohjeet huolellisesti ja ota selvaa jarjestelméan
turvallisuusohjeista ennen kuin otat Grid Battery -jarjestelman
kayttdon. Turvallisuuden varmistaminen on ensisijaisen tarkeaa.
Jos kohtaat ongelmia tai hatatilanteita, ota heti yhteytta
ammattitaitoiseen teknikkoon tai valmistajan tukeen.

10. Akkujarjestelman peruskayttd

Grid Battery -jarjestelman kayton aloittaminen:

. Varmista, etta pateva teknikko on asentanut akun
oikein ja liittdnyt sen séhkojarjestelmaasi.

) Kéaynnista akkujarjestelma.

. Tarkista, ettd Grid Battery ja sahkdmittari on yhdistetty
samaan Wi-Fi-verkkoon ja aliverkkoon kuin
energimittari.

. Seuraa akun tilavaloja mahdollisten poikkeavien
signaalien tai varoitusten varalta. Tulkinnan saat
kayttdohjeesta.

Ensimmaisen kayton aikana akkua ei saa jattaa yksin ja sen tulee
olla kayttajan valvonnassa kahden ensimmaisten kokonaisten
lataus- ja purkaus syklien aikana.

Kun ensin kytkeydyt akku paalle, &la huolehdi, jos akku ei nayta
oikeaa lataustilaa. Ensimmaisen téayden purkauksen tai latauksen
jalkeen se nayttaa oikeat tiedot.

11. Led-signaalit

° PAALLE/POIS-painike vilkkuu, kun WiFi-yhteys on
mahdollinen.

. Akun taso ilmoitetaan etupaneelin vihreilla
LED-valoilla.

. Kun akku latautuu, etupaneelin LED vilkkuu sinisena,
ja kun akku on tyhjentynyt, se vilkkuu punaisena.

. Jos akku palaa violettina tai keltaisena, se on
valmiustilassa tai ilman WiFi-yhteytta.

(] Takapaneelin LED palaa sinisena, kun akku on
yhdistetty WiFi-verkkoon, ja vihreana, kun se on
yhdistetty palvelimeen.

. Jaahdytystuuletin toimii jatkuvasti riippumatta
PAALLE/POIS-tilasta.

12. WiFi-yhteyden muodostaminen ja
WiFi-yhteyden vaihtaminen

. Kun otat Grid Battery -laitteen kayttéon ensimmaista
kertaa, takaosan ON/OFF-painikkeen tulisi vilkkua
osoittaen, ettd akku on valmis yhdistettavaksi
WiFi-verkkoon.

. Yhdista puhelimesi tai tablettisi samaan WiFi-verkkoon.

. Avaa sovelluksesi ja seuraa ohjeita.

. Kun olet I6ytanyt akkusi sovelluksessa ja muodostanut
suoran yhteyden, olet valmis yhdistamaan sen WiFiin.

. Sovelluksen oikeassa ylakulmassa on kolme pistetta,
jotka vievat sinut valikkoon, josta I6ytyy WiFi-asetukset,
missa voit antaa akulle WiFi-salasanan (katso
tarkemmin kohdasta 18).

. Kun akku ja energiamittari ovat yhdistettyind samaan
WiFi-verkkoon, akku etsii mittaria ja muodostaa itse
yhteyden niiden valille.

. Jos haluat nollata WiFi-yhteyden tai vaihtaa yhteytta,
pida virtapainiketta painettuna 6 sekuntia, kunnes valot
alkavat vilkkua osoittaen, ettd akku on irrotettu
WiFi-verkosta ja on valmis uudelleen yhdistettavaksi.



13. Sovelluksen kayttdminen

Grid Batteryssa on matkapuhelinsovellus etavalvontaa ja -hallintaa
varten. Kayta sovellusta seuraavasti:

. Lataa ja asenna virallinen Nelinor-sovellus
sovelluskaupastasi.

. Yhdisté sovellus Grid Battery -jarjestelmaasi
seuraamalla sovelluksen antamia asennusohjeita.
HUOM! Akku ja sahkdmittari on liitettdva samaan
Wi-Fi-verkkoon ja aliverkkoon.

° Kun yhteys on luotu, voit kayttaa sovellusta
valvoaksesi ja ohjataksesi akkujarjestelméssasi, kuten
kayttotilan valitsemista, akkukennojen 1ampétila,
historiatietojen- ja reaaliaikainen ndkyma ja latauksen
taso.

14. Latauksen ja purkamisen ohjaus

Grid Battery -jarjestelmasi tarjoaa vaihtoehtoja akun lataamisen ja
purkamisen hallintaan, mika voi auttaa sinua maksimoimaan
energiansaastojasi. Valitse lataus- ja purkauslogiikat ("kayttétilat")
mobiilisovelluksen kautta.

Latauslogiikat:

. Lataa verkosta, kun hinta on alhainen.

. Lataa ylimaaréaisesta energiantuotannosta.

° Molemmat = Akku paattaa itse milloin vaihtaa
latauslogiikka.

Purkauslogiikat:

. Pura peittadksesi oman kulutuksesi.

. Myy ylimaarainen energia, kun hinta on korkea.

. Molemmat = akku paattaa itse milloin vaihtaa
purkauslogiikka.

Huomio! Jos "Both" (molemmat) vaihtoehto puuttuu sovelluksesta,
kokeile paivittda sovelluksesi viimeiseen versioon.

Kayttétilat:

° Lataa ylimaaraisesta energiasta ja peitd oma
kulutuksesi.

. Lataa verkkovirrasta, kun hinta on alhainen, ja peita
oma kulutuksesi.

. Lataa ylimaaraisesta energiantuotannosta ja myy kun
hinta on korkea.

. Lataa verkkovirrasta, kun hinta on alhainen, ja myy,
kun hinta on korkea

15. Reebooth Sekvenssi

. Paina ON/OFF-nappainta lyhyesti kerran tai kayta
ON/OFF-painiketta sovelluksessa. (Painike muuttuu
harmaaksi, kun laite on stand by-tilassa)

. Katkaise sahkot sulaketaulun kytkimesta odota 20
sekuntia ja laita sahkot takaisin paalle.

. Kéaynnista laite.

16. Ongelmien kartoittaminen

Jos kohtaat ongelmia Grid Batteryn kanssa, tdma vianetsintdopas
auttaa sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan yleisia ongelmia.
Ennen kuin jatkat, varmista turvallisuutesi noudattamalla
suositeltuja varotoimia ja ohjeita. Jos ongelma jatkuu tai et pysty

ratkaisemaan sita, ota yhteyttd patevaan teknikkoon tai akun
valmistajan tukitiimiin saadaksesi apua.

Akku ei kdynnisty

. Tarkista virtalahde: Varmista, etta akku on kytketty
virtaldhteeseen ja etta virtaldhde toimii.

. Tarkista litdnnat: Tarkista akun sahkdliitdnnat, mukaan
lukien kaapelit ja liittimet, I6ystyneiden tai
vaurioituneiden osien varalta. Pyyda sahkdasentajaa
kytkemaan ne uudelleen tai vaihda ne tarvittaessa.

Pienempi kapasiteetti

. Tarkista lataus: Varmista, etta akku latautuu oikein ja
ettd se on saavuttanut tdyden latausjakson.

. Ika ja kuluminen: Akut kuluvat ajan my6ta. Jos akku on
useita vuosia vanha, kapasiteetin heikkeneminen voi
olla normaalia. Harkitse téllaisissa tapauksissa akun
vaihtamista tarvittaessa.

. Ympéristéolosuhteet: Adrimmaiset lampétilat voivat
vaikuttaa akun kapasiteettiin. Varmista, ettd akkua
sailytetdan ja etta sita kaytetaan suositellulla
lampétila-alueella.

Ylikuumeneminen tai liiallinen kuumuus

. Jaahdytysjarjestelma: Varmista, etta
jaahdytysjarjestelma, kuten tuulettimet tai
tuuletusaukot, toimii oikein eika ole tukossa. Jarjesta
riittdva ilmanvaihto 1dmmon haihduttamiseksi.

. Lampétilan saato: Tarkista lampdétila-asetukset ja
kayttdolosuhteet. Sdada asetuksia, jotta akku pysyy
suositellun Iampétila-alueen sisélla.

. Ymparistotekijat: Valta sijoittamasta akkua suoraan
auringonpaisteeseen tai lammonlahteiden lahelle.
Aarimmaiset ymparistdolosuhteet voivat johtaa
ylikuumenemiseen.

17. Havittdminen

Kun on aika havittda Grid Battery -jarjestelmasi, on ensisijaisen
tarkeaa tehda se vastuullisesti ja noudattaen paikallisia
maarayksia ympariston suojelemiseksi ja turvallisuuden
varmistamiseksi. Noudata naita ohjeita asianmukaista havittamista
varten:

. Ennen kuin yritat itse havittda Grid Battery
-jarjestelméaasi, on erittain suositeltavaa ottaa yhteytta
ammattilaiseen tai akkusi valmistajan valtuuttamaan
huoltokeskukseen. He voivat antaa ohjeita
asianmukaisista havittdmismenetelmista ja saattavat
tarjota kierratys- tai havittamispalveluita.

) Tarkista paikallisten viranomaisten tai jatehuoltoon
liittyvien virastojen kanssa, jotta ymmarrat parhaiten
akkujen havittamista koskevat erityismaaraykset ja
ohjeet. Eri alueilla voi olla erilaisia saantéja ja
vaatimuksia akkujen havittamiseksi.

. Harkitse kierratysta ensisijaisena havitystapana. Akut
sisaltdvat materiaaleja, jotka voivat olla haitallisia
ymparistolle, jos niita ei havitetd asianmukaisesti.
Kierratys auttaa hyddyntamaan arvokkaita resursseja
ja minimoi ymparistdvaikutuksia.

. Jos kierratys ei ole vaihtoehto tai jos sinulle on
ohjeistettu havittamaan akku, varmista, etta se
toimitetaan valtuutettuun havityslaitokseen tai
madritettyyn kerdyspisteeseen. Ala havita akkua
tavallisessa kotitalousjatteessa.

. Ennen akun havittamista varmista, etta noudatat
turvallisuustoimenpiteita ja poistat sen jarjestelmastasi



oikein. Irrota akku valmistajan ohjeiden mukaisesti ja

varo vahingoittamasta akkua sen poiston aikana. Havittamalla Grid Battery -jarjestelmasi asianmukaisesti osallistut
. Merkitse akku selvasti tiedoin kuten "Kaytetty akku," ymparistdn suojelemiseen ja vahennat vaarallisten aineiden
"Havitysta varten," tai muilla asianmukaisilla ohjeilla, aiheuttamia haittoja. Aina kun havitat Grid Battery -akkusi, aseta
jotta havityshenkilstd osaa kasitella sita oikein. turvallisuus ja ympéristévastuu etusijalle. Naiden ohjeiden
. Kasittele akkua varovasti havitysprosessin aikana noudattaminen varmistaa, etta akkua kasitellaan, kierratetaan tai
valttaaksesi fyysista vahinkoa tai vaarallisten aineiden havitetdan tavalla, joka minimoi ymparistdhaitat ja noudattaa
vuotoa. Kayta tarvittaessa asianmukaisia paikallisia maarayksia.

suojavarusteita.

. Tietyntyyppisten akkujen tai vaarallisten aineiden
havittdmisesta saatetaan vaatia iimoittaminen joissakin
lainkayttdalueissa. Varmista, ettd noudatat paikallisten
viranomaisten maaraamia ilmoitusvaatimuksia.

. Muista, ettd akkujen vastuullinen havittdminen on paitsi
laillinen velvollisuus myés eettinen vastuu.

18. Kuvat
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